
　　森品球阀简介
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球阀发展演变与工作原理
　　球阀(ball valve)是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度提动作，不同的是旋塞体是球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的，即当球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。 
　　球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。 

　　球阀的工作原理和现实作用

　　球阀的工作原理是靠旋转阀心来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。

　　球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。 

　　球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门，它具有以下优点：

　　1． 流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

　　2． 结构简单、体积小、重量轻。
　　3． 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。

　　4． 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

　　5． 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

　　6． 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

　　7． 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

　　球阀已广泛应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部门，以及人们日常生活中。
　　球阀按结构形式可分：
　　一、浮动球球阀

　　球阀的球体是浮动的，在介质压力作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。

　　浮动球球阀的结构简单，密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构，广泛用于中低压球阀。

　　二、固定球球阀

　　球阀的球体是固定的，受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承，操作扭距小，适用于高压和大口径的阀门。

　　为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度，近年来又出现了油封球阀，既在密封面间压注特制的润滑油，以形成一层油膜，即增强了密封性，又减少了操作扭矩，更适用高压大口径的球阀。

　　三、弹性球球阀

　　球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造，密封比压很大，依靠介质本身的压力已达不到密封的要求，必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。

　　弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽，而获得弹性。当关闭通道时，用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头，球体随之恢复原原形，使球体与阀座之间出现很小的间隙，可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。

　　球阀按其通道位置可分为直通式，三通式和直角式。后两种球阀用于分配介质与改变介质的流向。
　　球阀说明书
　　1、 范围：本说明书适用于法兰连接端的电动（或气动）球阀。

　　2、 组成：由电动（或气动）执行机构（20）与球阀阀体部分组成，其连接靠支架（18）和连接轴（17）。

　　3、使用限制

　　温度和压力限制

　　l 铭牌显示有球阀在最大和最小操作温度下所允许的最大操作压力。

　　l 使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件，操作温度应在－290C到 2000C之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度，应受到KI工厂的检核。

　　l 阀的公称压力等级 (PN)，可表明阀在正常温度状态下的最大工作压力。（例如：PN4.0，表明其操作温度在－290C～380C时的最大工作压力为40 Bar(4.0MPa)）。

　　l 电动或气动执行机构的注意事项参见其相应的说明书。

　　4、 安装

　　1)、取掉法兰端两边的保护盖，在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。

　　2）、安装前应按规定的信号（电或气）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电动执行机构线路图）。

　　3)、准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损坏阀座和球）。

　　4)、在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。.

　　5)、本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。

　　6)、安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。

　　7)、与管道连接后，请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。

　　４、操作和使用

　　1)、操作前须确认管路和阀已被冲洗过。

　　2)、阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成：正向旋转1/4圈(900)时，阀关断。反向旋转1/4圈(900)时，阀开启。

　　3)、当执行机构方向指示箭头与管线平行时，阀门为开启状态；指示箭头与管线垂直时，阀门为关闭状态。

　　5、 维修

　　拥有较长的使用寿命和免维修期，将依赖以下几个因素：正常的工作条件、保持和谐的温度/压力比，以及合理的腐蚀数据

　　注意: ●球阀在关闭状态下，阀体内部依旧存在受压流体

　　●维修前，解除管线压力并使阀门处于打开位置

　　●维修前，断开电源或气源

　　●维修前，将执行机构与支架脱离

　　1)、填料处得再锁紧

　　l 若填料涵处有微泄发生，须再锁紧阀杆螺母 (13).

　　l 注意不要锁太紧，通常再锁1/4圈～1圈，泄露即会停止。

　　2)、更换阀座和密封件.

　　A)、拆卸

　　l 使阀处于半开位置，冲洗、清除阀体内外可能存在的危险物质.

　　l 关闭球阀，拆掉两边法兰上的连接螺栓和螺母，然后将阀由管线上完全移除。

　　l 依序拆卸驱动装置-执行机构(20)、连接支架(18)、、防松垫圈(14)、阀杆螺母(13)、蝶形弹片(12)、格南(11) 、耐磨片(10)、阀杆填料(9)

　　l 拆卸体盖连接螺栓(5)和螺母，将阀盖与阀体分离，并拿掉阀盖垫圈(16)。

　　l 确认阀球(3)在“关断”位置，这可以将其较容易的从阀体拿出，随后取出阀座。

　　l 由阀体中孔向下轻推阀杆(6)直到完全取出，然后取出O型圈(8)及阀杆下填料(7)

　　注意：请谨慎操作，以避免擦伤阀杆表面及阀体填料函密封部位

　　B)、重新组装

　　l 清洗和检查拆下零件，强烈推荐用备用零件包更换其阀座及阀盖垫圈等密封件

　　l 按拆卸的相反顺序进行组装。

　　l 用规定的扭矩，交叉锁紧法兰连接螺栓(5)。

　　l 用规定的扭矩，锁紧阀杆螺母(13)

　　l 安装执行机构后，输入相应的信号通过旋转阀杆带动阀芯旋转，使阀门至打开和关闭位置。

　　l 如有可能，请在回装管道前，按相关标准对阀进行压力密封测试和性能测试。 

　　型号表示方法：

　　像之前的阀门Q11S-16C这种当中"S”表示是比较老的方法,"S"代表塑料密封付.现在用"F"表示.代表四氟或聚四氟材料

　　球阀的分类与特点
　　球阀有O型球阀和V型球阀之分。O型球阀采用浮动式结构，球芯为精密铸件，外表镀硬铬处理，阀座采用增强聚四氟乙烯材料，流道口与管道口径相同，流通能力极大，流阻极小，关闭时无泄漏，一般做开关阀使用，特别适用于高粘度、含纤维、颗粒状介质；V型球阀采用固定式结构，球芯上开有V型切口，可实现比例调节，流量特性为近似等百分比。 

　　根据工艺设备不同可选用气动或电动执行机构，分别组成气动球阀和电动球阀，其中气动球阀如要实现比例调节须配阀门定位器，电动球阀如要实现比例调节须选电子式电动执行机构或配伺服放大器等。

　　从材质上,可以分为:碳钢球阀,不锈钢304球阀,316球阀和铜球阀

　　用应用上,可以分为:高压球阀和低压球阀

　　高压球阀: 主要应用在石油、天然气、液压油、工程机械等行业
低压球阀：主要应用在介质为水等腐蚀性管路上
订货流程

1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a) 结构长度 b) 连接形式 c) 公称直径、全通径、缩径、管道尺寸 d) 使用介质及温度、压力范围 e) 试验、检验标准及其他要求。
2、本公司可根据客户特定要求配置各类驱动装置。

3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。

4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点，并先按总额的 30% 预定金或全额货款及时汇入我公司账户，其余货款待发货前汇入，以便及时安排发货。

产品报价

森品球阀Q41F-16C价格有优势，质量有保证。

报价流程

客户采购清单传真至 0519-89185123-808，或来电咨询 0519-89185123-802。

收到客户采购清单，为客户提供型号选型与报价（价格清单）。

具体商定：交货期、特殊要求等事宜。

产品服务承诺

专业技术、专业制造、专业服务，森品(阀门)集团常州森品流体控制设备有限公司致力于满足用户的期望，不断提升服务质量，精益求精，“真诚的服务”是森品永恒的主题。公司严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通，竭诚为广大客户提供优质产品，至善至美服务。特此我公司做出如下承诺：

一、产品严格按中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。
二、售前服务 / 产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。

三、售中服务1、信守合同，保证及时供货，随时保持与客户联系。2、对特殊或复杂的产品，我公司安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调试及维修进行培训和指导。

四、售后服务1、森品产品质保期为自出厂起 16 个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。2、产品在使用中我公司将定期组织技术、质检人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。3、对用户投诉质量问题，快速作出反应，售后服务人员在 24-36 小时（省外 48 小时）赶赴现场。4、对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈信息表，并作出鉴定意见，以便进一步提高森品的服务质量。

（声明：本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，如需提供森品球阀Q41F-16C/25型号、森品球阀Q41F-16C/25性能参数、森品球阀Q41F-16C/25结构尺寸参数、森品球阀Q41F-16C/25价格等详情，请与我们的销售工程师联系Tel：0519-89185123转802，Mob:15906129133黄工。）

